EINSCHIEBEKUHLPULTE - Teleskopausziige und Tiiren

Ubersicht der Standard-Teleskopausziige und Tiiren

Schubladen:

Teleskopschubladen aus Chromnickelstahl, Seitenwande gelocht, umlau-

fender Magnetdichtungsrahmen, 2 Flaschentrennstdbe pro Schublade.

Angaben der Flaschenanzahl ohne Trennstdbe. Bei optionalen Vollauszu-

gen ist die Nutzhthe um 5 mm verringert.
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Nutzhohe | Flaschenart |Flaschenanzahl Korpustiefe 680 | Flaschenanzahl Korpustiefe 580
Ladenelement L1
RB 580 RB 500 RB 350 RB 580 RB 500 RB 350
NH 275
PET 1,51 23 18 10 18 14 8
NH 380 NH 455 Liter 1,01 28 22 10 23 18 8
Wein 0,7 | 35 28 17 27 20 14
Ladenelement L2 PET 1,51 23 18 10 18 14 8
NH 380 Liter 1,0 | 28 22 10 23 18 8
Wein 0,7 | 35 28 17 27 20 14
NH 325
Wein 0,7 | *) 35 28 17 27 20 14
NH 325 NH 325 Bier 0,5 | 48 35 21 36 30 16
Cola 0,331 48 35 21 36 30 18
Ladenelement L3 Bier 0,5 | 48 35 21 36 30 16
NH 275 Cola 0,331 48 35 21 36 30 18
NH 200 Sekt 0,2 | 70 55 30 56 44 24
NH 200 Sekt 0,2 | 70 55 30 56 44 24
NH 455
Ladenelement L4 Turelement mit Zwischenbord
NH 380 Tiir Liter 1,0 | 28 22 10 23 18 8
NH 730 Wein 0,7 | 35 28 17 27 20 14
Bier 0,5 | 48 35 21 36 30 16
NH 275

Ladenelement L5

*) 0,7 Liter Standardweinflasche mit einer Hohe von max. 320 mm

Turelemente: Fasskantenschutz und verstarkter Boden, fur Fasser bis 50 .

NH 200
Anzahl der Fasser Fassanzahl Korpustiefe 680 Fassanzahl Korpustiefe 580
NH 200 RB 580 RB 500 RB 580 RB 500
NH 200 DIN KEG @ 395 mm 1 1 1 1
EURO KEG @ 425 mm 1 - - -
Tiirel t
Fl‘:reDf&nﬁ:ks Doppeltiirelemente: Fasskantenschutz und verstarkter Boden, fir 2 oder 3 Fasser bis 50 |.
F2 DIN rechts
Anzahl der Fasser Fassanzahl Korpustiefe 680 Fassanzahl Korpustiefe 580
| RB 1400 RB 1160 RB 1000 RB 1400 RB 1160 RB 1000
FASS
DIN KEG @ 395 mm 3 2 2
I EURO KEG @ 425 mm 2 2 1
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